
Compressor Rotativo 
SRP3015 Compact II



Mais compacto, mais seguro
Os modelo SRP3015 COMPACT-II SCHULZ, é projetado ao mercado com dimensões ainda mais compactas e integra 

num só conjunto geração e armazenagem do ar comprimido. Uma solução que une tecnologia e performance para as mais 

diferentes aplicações que exigem fornecimento de ar comprimido além de incorporar dispositivos de segurança

que atendem a NR12.
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Compressor Rotativo

• Pode ser configurado para 7.5 , 9 e 11 bar

• Comando duplo automático: intermitente-contínuo

• Unidade compressora robusta

• Baixo custo de manutenção

 • Chave de partida estrela-triângulo conforme a NR-12:
     Comando 24V e chave seccionadora

• Reservatório com pintura a pó externa

• Barra transversal no pé do reservatório para 
movimentação segura

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO

Potência de 
Motor N° de 

Polos

Pressão Nominal Vazão Efetiva
Conexão 
de Des-
carga

Volume do 
Reservatório

Vol. de 
Óleo

Peso 
Líquido

Dimensões
(L x A x P)

hp kW bar lbf/pol² pcm l/min pol L L kg cm

SRP 3015 Compact II 
com Reservatório

15 11 2
7,5 
9 
11

109 
131 
160

59
51
45

1671
1444
1274

3/4 200 5,2 195 136 x 139,2 x 60,5

SRP3015 COMPACT II

Filtro de ar e válvula de admissão

Separador ar / óleo

Unidade compressora

Motor elétrico

Chave de partida estrela-triângulo

Painel de instrumentos

Tanque separador ar / óleo

Filtro de óleo

Radiador
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• Adequado para operar em temperatura ambiente
     de até 45º C

• Motor elétrico aberto

• Projetado para operar 24 horas por dia

• Produto compacto com menor área ocupada

• Disponível na versão com reservatório 200L

• Produto pronto para ligar

• Protetor de correia totalmente fechado

• Horímetro embarcado na máquina


